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Abstract of corresponding document: US4514856 

An apparatus for counting the number of paper 
sheets is described in which a target number 
entered by an entry unit is stored in a target 
number memory and displayed in a target 
number display section, the count number 
supplied from a sensor and counter section since 
the time of start of counting is displayed in a 
count number display section and compared to 
said target number, and the counting number is 
discontinued in case of coincidence between said 
count number and the target number. According 
to the invention, the entry section has a batch 
key, a plus key and a minus key. A gross or an 
approximate number is entered by the batch key 
and incremented or decremented by the plus or 
minus key for adjustment of the gross number to 
the desired number. When the gross number is 
the infinite number, a continuous counting 
operation is performed until depletion of the 
paper sheets. 
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Pruf ungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Vorrichtung zum Zahlen einer Anzahl von Papierbiattern 

Vorrichtung zum Zahten der Anzahl von Papierbiattem, bet 
der eine Zielanzah! rnittels einer Eingabeeinheit (2) in einem 
Zieianzahispeicher (12) gespeichert und in einem Zieianzahf- 
anzeigetei! (4a) angezeigt wird, und bei der die seit Beginn 
des Zahivorgangs von einem Fuhier- und Zahlteil (3b) ertafite 
Zahianzahl in einem Z§hianzahlanzeigeteil (4b) angezeigt und 
mit der Zieianzah! verglichen wird, und wobei die Zahlanzahl 
im FaJie des Obereinstimmens zwischen der Zahlanzahl und 
der Zieianzahi unterbrochen wird. Es ist ein Bngabetei! (2) mit 
einer Stapeltaste (2a), einer Piustaste (2b) und einer Minus- 
taste (2c) vorgesehen. Eine Gesamtzahf oder eine ungefahre 
Zahl wird mitteis der Stapeltaste (2a) eingegeben und^schritt- 
weise mitteis der Pius- oder Minustaste (2b, 2c) zur Einstef- 
iung der Gesamtzahl auf die gewunschte Zahl vermehrt oder 
vermindert. Wenn die Gesamtzahl unendiich ist, wird ein 
kontinuierfiches Zahten bis zur Entieerung des Vorratsbehaf- 
ters fur die Papierbiatter durchgefuhrt (33 1 3 578) 
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Vorrichtung zum Zahlen einer Anzahl von 
Papierblattern 



Patentanspriiche 



i^2jj Vorrichtung zum Zahlen einer Anzahl von Papier- 
blattern , bei der eine mittels einer Eingabeeinheit 
eingegebene Zielanzahl in einen Zielanzahlspeicher 
gespeichert und in einem Zielanzahlanzeigeteil ange- 
5 zeigt wird und die seit dem Beginn des Zahlens von 

einem Fuhler- und Zahlteil gezahlte Anzahl der Papier- 
blatter in einem Zahlanzahlanzeigeteil anzeigt und 
mit der Zielanzahl verglichen wird, und wobei das 
Zahlen im Falle einer Obereinstimmung zwischen der 
10 Zahlanzahl und der Zielanzahl das Zahlen unterbrochen 

wird, dadurch gekennzeichnet , daB der 
Eingabeteil (2) eine Stapeltaste (2a) , eine Plustaste 
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(2b) und eine Minustaste (2c) aufweist, da8 im Ziel- 
anzahlspeicher (12) eine bestimmte Anzahl bestimmter . 
Werte gespeichert ist, die periodisch wahrend der 
Betatigung der Stapeltaste (2a) angezeigt werden, 
da£ die periodische Anzeige nach Beendigung der Be- 
tatigung der Stapeltaste (2a) unterbrochen wird, und 
daB einer der bei Beendigung der Betatigung der 
Stapeltaste (2a) vorhandenen festen Werte in den 
Zielanzahlspeicher (12) eingegeben und der so in den 
Zielanzahlspeicher (12) eingegebene Wert jedesmal, 
wenn die Plus- oder Minustaste (2b, 2c) bedient wird, 
um einen Wert schrittweise vermehrt oder vermindert 
wird, daB der vermehrte oder verminderte Wert vor- 
herrscht, wenn die Plus- oder Minustaste (2b , 2c) 
zur Eingabe der Zielanzahl betatigt wird, und daB die 
so eingegebene Zielanzahl mit der Zahlanzahl von dern 
Fiihler- und Zahlteil (3b) verglichen wird. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch g e k e n n - 
zeichnet , daB die festen Datenwerte einen 
einer unendlichen Anzahl entsprechenden Wert umfassen, 
und daB ein kontinuierlicher Zahlbetrieb durchgefiihrt 
wird, wenn ein einer unendlichen Anzahl entsprechender 
Wert in den Zielanzahlspeicher (12) als fester Daten- 
wert eingegeben wird. 
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Vorrichtung zum Zahlen einer Anzahl von 
Papierblattern 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum 
Zahlen einer Anzahl von Papierblattern gemaB dem Ober- 
begrif f des Anspruchs 1 . 

5 Eine derartige Vorrichtung wird zum Zahlen von Ban knot en, 
Wahlkarten, Schecks oder Rechnungen verwendet. Allgemein 
ist das Zahlverf ahren der Blatter entsprechend der Auf- 
gabe des Zahlens veranderbar. Beispielsweise kann ein 
kontinuierlicher Zahlvorgang durchgefuhrt werden , wenn 

10 man die gesamte Anzahl der Papierblatter als Wert er- 
fassen will, oder urn sicherzustellen , da8 die tatsach- 
liche Anzahl der Papierblatter gleich dem angezeigten 
Wert ist. Andererseits kann ein stapelweises Zahlen 
durchgefuhrt werden, wenn die Papierblatter in Biindel 

15 oder Stapel angeordnet werden sollen, die jeweilseine 
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bestimmte Anzahl von Blattern enthalten. 

Eine derartige Vorrichtung ist beispielsweise in der 
japanischen Of f enlegungsschrif t Nr. 5 8-6023 beschrieben. 
5 Beim stapelweisen Zahlen von Wahlkarten, das in dieser 
Anineldung beschrieben ist, wird die Anzahl der Wahl- 
karten, die jeweils ein Biindel oder einen Stapel bilden, 
von dem Speicher der Zahlvorrichtung gespeichert werden, 
xaittels eines Knopfes auf einen von mehreren vorbe- 

10 stimmten Werten, wie z.B. 10, 20, 50, 100, 2O0 und 

unendlich eingestellt. Die in dieser Patentanmeldung 
beschriebene Zahlvorrichtung ist so aufgebaut, da£ 
Zustandstestsignale oder Zahlanzahlsignale von den 
zugeordneten Fuhlern verwendet werden, urn das Vorhanden- 

15 sein einer schadhaften Karte oder eines f ehlerhaf ten 
Forderzustandes anzuzeigen, wenn die obigen Signale 
dem Speicher, dem Komparator oder den Steuereinheiten 
zugefiihrt werden. 

20 In der oben erwahnten Zahlvorrichtung ist die einmal 
mittels des Knopfes fur den Stapelbetrieb eingegebene 
Anzahl von Papierblattern festgelegt und es ist unmog- 
lich eirte beliebige ausgewahlte and ere Anzahl als. den 
festen Wert einzugeben. Somit ist die Vorrichtung nicht 

25 zum Zahlen von Papierblattern im allgemeinen anwendbar. 
Zum Eingeben einer beliebigen ausgewcLhlten Anzahl ist 
es ebenfalls bekannt , eine Tastatur mit 10 Tasten ans telle 
des Eingabeknopf es zu verwenden und die gewiinschte Anzahl 
mittels wahlweiser Betatigung der numerischen Tasten zu 

30 bestimmen. Die so eingegebene Anzahl wird in einem 

Speicher gespeichert und gelegentlich mit der tatsach- 
lichen Zahlzahl verglichen, wobei ein Endsignal bei der 
Beendigung des Zahlens ausgegeben wird, wenn eine liber- 
einstimmung zwischen der Zielanzahl und der Zahlanzahl 

35 vorhanden ist. Mit einer derartigen 10-Tasten-Tastatur 

ist es unmoglich, die GesamtgroBe der Vorrichtung aufgrund 
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der konstruktiven Erfordernisse zu vermindern. Weiter 
ist die Bedienung der Vorrichtung schwierig, da die 
gleiche Anzahl Tasten wie die erf order lichen Z if fern 
jedesmal betatigt werden muB , wenn eine neue Zielanzahl 
.5 in die Vorrichtung eingegeben wird* 

Weiter ist eine Zahlvorrichtung bekannt, bei der die 
Anzeige der Zahlanzahlanzeigeeinheit im magnetischen 
. Zahler schrittweise verroehrt und die Anzeige in der 

10 Anzahleingabeeinheit betriebsmaBig mit der Zahlanzahl- 
anzeigeeinheit bei jedem Durchgang einer Banknote 
schrittweise* vermindert wird 7 und bei der das Zahlen 
beendet wird, wenn die vorher eingestellte Anzahl in 
der Anzeige Null ist. Bei dieser Vorrichtung ist die 

15 Bedienung schwierig, weil. es notwendig ist, die Anzeige- 
einheit von der Eingabeeinheit jedesmal zu trennen , 
wenn eine neue Zielanzahl eingestellt wird, und die 
zwei Einheiten nach dem Einstellen der neuen Zielanzahl 
zu verbinden.Irgendein Fehler beim Verbinden oder Trennen 

20 kann zur Zerstorung der Zahleinheiten ftihren. Weiter ist 
es bei dieser Zahlvorrichtung aufgrund der konstruktions- 
maBigen Beschrankungen -unmoglich, die GesamtgroBe der 
Vorrichtung zu vermindern oder die Zahlgeschwindigkeit 
zu steigern. 

25 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine 
Vorrichtung zum Zahlen von Papierblattern der eingangs 
genannten Art zu schaffen f die eine geringe BaugroBe 
hat und bei der jede beliebige Anzahl von Zahlwerten 
30 eingegeben werden kann . 

Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 gekennzeichnete 
Erfindung gelost, d.h. bei der erf indungsgemaBen Vor- 
richtung zum Zahlen von Papierblattern sind drei unter- 
35 schiedliche Tasten vorgesehen, namlich eine Stapeltaste, 
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eine Plustaste und eine Minustaste, wobei eine von 
verschiedenen vorbestimmten Anzahlen mittels Betatigung 
der Stapeltaste vorher gespeichert werden kann,und die 
so ausgewahlte Anzahl mittels Betatigen der Plus- oder 
Minustaste zur letz tendlichen Einstellung schrittweise 
verroehrt oder vermindert wird, so da£ die gewunschte 
Anzahl leicht in die Vorrichtung eingegeben werden kann. 

GemaB der Erfindung wird zur Durchfuhrung der Berechnung 
ein Mikroprozessor zur Verminderung der GesamtgroBe des 
Gerats verwendet. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich 
aus den Unteranspriichen . 

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung 
dargestellt und wird im folgenden naher beschrieben. Es 
zeigen: 

Fi( ?- 1 ein Blockdiagramm zur schematischen Dar- 

stellung der Vorrichtung; 

Fi 5- 2 ein Blockdiagramm zur Darstellung des 

Inneren der zentralen ProzeBeinheit ; 
und 

Fi< 3- 3 ein FlieBbild zur Darstellung des Betriebs 

der in Fig. 2 dargestellten Einheit. 

In Pig. 1 ist schematisch ein Betriebsschaltkreis der 
Vorrichtung zum Zahlen von Papierblattern dargestellt. 
Verschiedene Signale von einem Eingabeteil 2 und ein em 
Fiihlerteil 3 werden iiber eine Pufferstufe la und ein 
Eingabetor 1b einer zentralen ProzeBeinheit oder CPU 1 
zugefiihrt, wo diese Signale einem Vergleich oder einer 
Berechnung zur Steuerung des Betriebs eines Antriebsteils 
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5 unterworfen werden, das so ausgelegt ist, da£ es 
Papierblatter zum Zahlen ausgibt. Gleichzeitig werden 
diese Signale an einem Anzeigeteil 4 zur Anzeige durch 
ein Ausgangstor 1c und eine Dekoder/Treiberschaltung 1b 
5 zugefiihrt. 

Die mittels der Tasten 2a, 2b und 2c eingegebene Ziel- 
anzahl der Blatter wird der CPU zugefiihrt und auf einem 
Zielanzahlanzeigeteil 4a angezeigt. Darauf werden nach 

10 Betatigung eines Startschalters 2d die in einem Vorrats- 
behalter angeordneten Papierblattern einzeln nacheinander 
mittels der Antriebseinheit 5 zum Stapeln auf einer Stapel- 
vorrichtung (nicht gezeigt) ausgegeben. Jedes so ausge- 
gehene Papierblatt wird mittels eines Fiihler/Zahlers 3b 

15 der Fiihlereinheit 3 erfa8t,und die sich ergebenden Fiihler/ 
Zahler-Signale werden der CPU 1 zugefiihrt , wahrend die 
entsprechende Zahlanzahl in einen Zahlanzahlanzeigeteil 
4b angezeigt wird. Wenn die Zielanzahl in dem Anzeigeteil 
4a mit der Zahlanzahl in dem Anzeigeteil 4b ubereinstimmt , 

2 0 erfafit die CPU 1 diesen Zustand, urn die Antriebseinheit 

5 auszuschalten . 

Ein Fiihlerteil 3a fiir schadhafte Blatter xiberprCift den 
Zustand der zugeftihrten Blatter r um die schadhaften . 
25 Blatter herauszuf inden , die zu Zahlfehlern fiihren konnen. 
Wenn beispielsweise zwei Oder mehr iibereinander ange- 
ordnete oder folgende Blatter oder halbe Blatter erfafit 
werden, wird dieser Zustand auf einem Fehleranzeigeteil 
4c angezeigt f wahrend der Betrieb der Antriebseinheit 

3 0 5 kurz angehalten wird. 

Der Bedienungsschaltkreis der CPU 1 der Vorrichtung zum 
Zahlen , ist schematised im Einzeln en in Fig. 2 dargestellt. 
. Da der Fiihlerteil 3a zur Erf assung f ehlerhaf ter Blatter 
35 und der Anzeigeteil fiir fehlerhafte Blatter dem ahnlich 
sein kann, der in der japanischen Of f enlegungsschrif t 
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58-6 023 beschrieben ist, sind sie nicht in Fig. 2 dar- 
gestellt. Wie man in dieser Fig. sieht, warden Signale 
von einer Stapeltaste 2a, einer Plustaste 2b und einer 
Minustaste 2c einer Zielanzahlsteuereinheit 11 zuge- 
5 fiihrt , die dann in Setrieb gesetzt wird, um in einem 

Zielanzahlspeicher 12 gespeicherte Oaten Z u einer Ziel- 
anzahlanzeige 4a zur Anzeige auszugeben. 

Gleichzeitig werden diese Daten einem Komparator 1 4 zu- 
10 gefiihrt. Das Zahlanzahlsignal von dem Fiihler/Zahler 3b 

wird einem Zahler 13 zugefiihrt. Dieses Zahlanzeigesignal 
von dem Zahler 13 wird dem Zahlanzahlanzeigeteil 4b zur 
Anzeige und dem Komparator 14 zugefiihrt. Die Signale 
von einem Addieren/Loschenumschalter 2f werden ebenfalls 
15 dem Zahler 13 zugefiihrt, der die Zahlanzahl fur den ent- 
sprechenden Stapelbetrieb auf summiert ,wam der Schalter 
2f zum Addieren geschaltet ist, und der die angezeigte 
Zahlanzahl nach der Beendigung des entsprechenden Stapel- 
betriebs loscht, wenn er zum LSschen geschaltet ist. 

20 

Der Komparator 1 4 vergleicht das Zielanzahlsignal von dem 
Zielanzahlspeicher 12 mit der Zielanzahl vom Zahler 13 
und gibt ein ub ere in stimmungs signal zur Zahlanzahlsteuer- 
einheit 15 aus , wenn die zwei Signale ubereinstimmen . 
25 Die Steuereinheit 15 gibt ein Haltsignal zur Antriebs- 
einheit 5. 

Die Arbeitsweise der CPU zur Anzeige der Anzahl von Papier- 
blattern, die in Fig. 2 dargestellt ist, wird im folgenden 

3 0 unter bezugnahme auf das in Fig. 3 dargestellte FlieBbild 
beschrieben. Der Betrieb beginnt nach der Verbindung mit 
einer Energiequelle (Block 21) . Nach Beginn des Betriebs 
wird ein Anzeigespeicher in dem Zielanzahlspeicher 12 
auf Null zuriickgestellt , wahrend er fur das Speichern von 

35 Datenwerten in Betrieb gesetzt wird (Blocke 22, 23) . Eben- 
falls wird ein Stapelzielanzahlspeicher im Speicher 12 
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zur Speicherung von Datenwerten in Betrieb gesetzt (Block 
24) . In diesem Stapelzielanzahlspeicher sind feste Daten- 
werte fur Zielanzahlen , wie z. B. 100, 50, 20, 10 und oo 
gespeichert. In diesem Anf angszustand wird in der Zielan- 
5 zahlanzeigeeinheit 4a (Block 25) Null angezeigt. Darauf 
wird eine der folgenden ausgewahlten Tasten, namlich die 
Stapeltaste 2a , die Plus taste 2b, die Minustaste 2c oder 
die Riickstelltaste 2e gedruckt (Blocke 26 und 27) . Wenn 
die Riickstelltaste 2e gedruckt wird, wird die Anzeige in 

10 der Anzeigeeinheit 4a geloscht ( r Ja" in Block 28) . Wenn 
die S tape 1 taste 2a gedruckt wird (Block '29) werden die 
in dem Stapelzielanzahlspeicher gespeicherten festen 
Datenwerte 100, 50, 20, 10 und oo auf einanderf olgend in 
den oben erwahnten Anzeigespeicher iiberftihrt und werden 

15 periodisch im Anzeigeteil 4a (Blocke 30, 31) angezeigt. 

Wenn der manuelle Druck auf dem Anzeigespeicher 12 aufge- 
hobenwird, wird der gerade vorhandene feste Datenwert im 
Anzeigespeicher gespeichert und im Anzeigeteil 4a ange- 
zeigt. 

20 

Wenn darauf f olgend die Plustaste 2b heruntergedruckt wird, 
wird die mittels der Stapeltaste 2a eingestellte Anzahl 
schrittweise urn einen Wert erhoht. Wenn der manuelle Druck 
auf die Plustaste aufgehoben wird, wird die erhohte An- 

25 zahl angezeigt (BlScke 32, 33, 34, 35) . Wenn die Minus- 
taste 2c gedruckt wird, wird die angezeigte Zielanzahl 
urn einen Wert vermindert. Wenn der manuelle Druck auf die 
Taste aufgehoben wird, wird die verminderte Anz^ahl ange- 
zeigt ("Nein" in Block 32). Eine gewisse Begrenzung (z. 

30 B. 100) ist fiir den Betrieb des schrittweisen Vermehrens 
oder Verminderns vorgesehen, der mittels der Plus- oder 
Minustasten durchgefiihrt wird, wobei dieser Betrieb fiir den 
Fall unterbrochen wird, daB die Tastenbedienung ein 
Uberschreiten dieser Grenze bewirkt (Blocke 34, 37). 

35 . . 

Auf diese Weise wird die gewiinschte Zielanzahl der Papier- 
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blatter im Zielanzahlspeicher 12 gespeichert. Diese An- 
zahl wird ebenfalls dem Komparator 14, wie oben erwahnt, 
zugefiihrt . 

Im Fall eines kontinuierlichen Zahlbetriebs wird "unend lie h n 
mittels der Stapeltaste 2a im Anzeigeteil 4a angezeigt. 
Hierdurch wird der Komparator 14 auBer Stand gesetzt, 
die Obereinstimmung zwischen dem Signal vom Zahler 13 
und dem Signal von dem Zielanzahlspeicher 12 zu iiber- 
prtifen, so daB der Zahlbetrieb bis zur Entleerung der 
im Vorratsbehalter zum Zahlen angeordneten Papierblatter 
fortgefiihrt wird. Der Stapelzahlbetrieb kann mit der in 
dem Anzeigeteil 4a angezeigten gewunschten Zielanzahl 
der Papierblatter durchgefiihrt werden, in dem die Stapel- 
taste und die Plus- oder Minustaste gedruckt werden. 

In der oben beschriebenen Ausf iihrungsf orm wird der Start- 
schalter 2d zum Starten des Zahlens gedrtickt. Wenn dieser 
Startschalter jedoch durch einen Manuell/Automatisch-Um- 
schalter ersetzt wird, arbeitet dieser Schalter genau 
wie der Startschalter 2d, wenn er auf Manuell eingestellt 
1st, wobei das automatische Zahlen beginnt, wenn der 
Schalter auf Automatisch geschaltet ist . Im letzteren 
Pall kann das automatische Zahlen durch Aufnahme des UND 
eines Signals von einem im Vorratsbehalter angeordneten 
Blattfiihler 3c, der das Vorhandensein der Papierblatter 
im Vorratsbehalter anzeigt, eines Signals von einem im 
Stapler angeordneten Papierblattfiahler 3d, der das Nichtvorhanden- 
sein van Papierblattern im Stapler anzeigt und einan Signal, daB die 
Beendigung der Zielanzahleingabe 'und der Anzeige anzeigt, auf genonmszi 
werden. 

Die verschiedenen oben beschriebenen Betr iebsarten konnen 
mittels eines Mikroprozessors durchgefiihrt werden, so daB 
eine Vorrichtung zum Zahlen von Papierblattern geschaffen 
wird, die auBerst klein gebaut und daher beguem zu hand- 
haben ist. 
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